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SD-Master (система стабилизации разряда)

        
    -  

SD Master  улучшает сервоконтроль системы, увеличивая стабильность       разряда, и снижая вероятность обрывов проволоки.

    -  

Стабильность разряда увеличивает       точность обработки и повторяемость размеров на обработанных       деталях.

    -  

Однопроходная обработка при ±  2 s  дала результаты в диапазоне ± 1.5мкм.       (95.45% всех 60-ти деталей изготовлены с погрешностью не       превышающей 3мкм. Все детали обрабатывались в разное время в       течение 2-х месяцев)

  

  
    

  
      

  

MST II (система микроискровой технологии)

        

  

Наилучшая шероховатость      поверхности:
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Ra 0.18 на      заготовке толщиной 50мм

Ra 0.15 на      заготовке толщиной 20мм

Диаметр проволоки: 0.2мм (латунь)

Материал заготовки: сталь     SKD-11 ( Х12М )

  
    

Система микроискровой технологии      нового поколения (MST ll ),      разработанная фирмой Accutex ,      позволяет достичь шероховатости Ra0.18 /      Ra0.20 на поверхности детали толщиной 50мм.

Система MST ll расположена за пределами рабочей ванны, что обеспечивает      высокую степень стабильности работы и очень хорошую чистоту      обработки. Кроме того, данное исполнение позволяет сохранять      энергию и обеспечивает простоту обслуживания системы.
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